
ノービスクラス　RM ナロールール（MRW)

京商のノービスクラス（ナロー）ルールをベースに MRW 版ルールを作成しました

シャーシ ボディー バッテリー モーター ギヤ比 タイヤ・ホイール

京商製 MINI-Z 2WD RM

シャーシ（ナロー）

*AWD シャーシ不可

MINI-Z 用ナローボディー

限定

ポリカ製ウィンドウと

ウィングの使用不可

*audi R8 の使用不可

単四形ニッケル水素バッテリー

バッテリーの銘柄指定なし

京商ブラシレスモーター（青）

(MZW501)（KV 値上限 6000）

または

京商ノーマルブラシモーター（MZ9P）

を無改造で使用すること

＊ICS によるモーター回転数の変更

は認めない（NORMAL）

スパーは 44T 固定

ピニオンは使用モーターによって変わる

ブラシレス(MZW501) の時 6T 固定

ブラシ（MZ9P) の時 6 または 7T から選択

タイヤは京商製ゴムタイ

ヤを使用すること。シリ

コンタイヤ不可。リヤタ

イヤ径は最大 25mm まで

とする

＊プロポの制限は設けない

＊レース計測には IC タグを用います。参加ドライバーは各自準備すること（現地販売あり）

 レース形式

予備予選（1 回）：1 ドライバーずつ 30 秒走行し、ベストタイムで予選の組み分けをおこなう。

予選（1 回）：5 分間の周回数を競う。１ヒート最大 5 名。スタートは予備予選結果順でルマン（同時）スタート。成績上位４名は A メイン決勝進出

決勝（各メイン 1 回）：5 分間の周回数を競う。スタートはルマン（同時）スタート。下位メインの優勝者は上位メインへ勝ち上がる
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