
・2020年10月度　タミチャレ＠MAP　特別ルール
使用アンプについて

現在、タミチャレに指定されているタミヤ製アンプ「TBLE-03S」「TBLE-02S」の入手性が
悪くなっています。
この状況を鑑み、2020年10月度のタミチャレ＠MAPにおきましては、
日本国内市場にて販売されている他社製ブラシレスモーター用アンプの使用を許可します。

ただし、ノンブースト ゼロタイミング専用ファームウェアーにアップデートし、。
ノンブースト ゼロタイミングの変更確認をLED等で簡単に確認できるものに限ります。
さらに、キャパシター等の電装部品の追加も禁止とします。

アンプの電圧カット設定についてご注意ください。
リフェバッテリーの電圧に適した設定をお忘れなきよう、お願いいたします。

最大KV値について
他社製アンプを用いる場合、最大KV値について別規定を設けます。
　TBLM-02S(15.5T) : 2540KV → 2510ＫＶ
　TBLM-02S(17.5T) : 2240KV → 2210ＫＶ
※規制値については、当日さらに変更となる場合もあります。

タミチャレEクラスについて
エントリー数が少なかった場合、タミチャレＥのエントリーをタミチャレGTクラスでの出走車両とみなし、
予選、決勝共に他のタミチャレGTクラス車両との混走とします。

タミチャレＧＴの最終決勝結果からタミチャレＥのエントリー車両を抽出し、
上位車両から順にポイントを振り分けます。

　　 混走となった場合、タミチャレＧＴとタミチャレＥクラスのダブルエントリーはできません。
GTクラス、Ｅクラスのダブルエントリーをされた方は、
当日、お手数ですがどちらのクラスで参加されるかご選択ください。


